da oggi pedalare é pit facile Modelli 2020

FORZA FAT fat

Cod. Forza V2.3 250W

Forza & una mountain bike elettrica con doppia sospensione, adatta alle pendenze elevate e ai variegati percorsi urbani.

Grazie al robusto telaio, al
design minimale e alla po-
tenza del motore elettrico
brushless di ultima genera-
zione, supererete ogni osta-
colo con estrema agilita.

Equipaggiata con un nuovis-
simo motore elettrico di ulti-
ma generazione gestito da
un controller elettronico con
display LCD con retroillumi-
nazione, multifunzione, che
non vi lascera mai da soli
durante le vostre passeggia-
te.

La doppia sospensione e i
leggerissimi cerchi in lega vi aiuteranno a superare con estrema comodita anche i sentieri piu ostili! Il cambio meccanico
Shimano a 24 velocita & un ottimo complemento alla parte elettrica della bici a pedalata assistita Forza.

WWW.ELETTRICA-BIKE.IT
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SCHEDA TECNICA |
TELAIO BATTERIA
e MODELLO Fat-bike, doppia sospensione e CAPACITA 36V 13.8AH
 MATERIALE Lega di alluminio, 6061 ¢ TIPO CELLE loni di litio (Li-lon) con elementi SAMSUNG
e TAGLIA 26"

* PESO COMPLESSIVO
* COLORI DISPONIBILI

FORCA ANTERIORE
e TIPO DI FORCA

SERIE STERZO
¢ TIPOLOGIA
* MANUBRIO

RUOTA

* PNEUMATICO
e CERCHIO

* MOZZO ANT.
* MOZZ0O POST.

FRENI

e TIPOLOGIA FRENO
* PINZA FRENO ANT.
* PINZA FRENO POST.
e LEVE FRENO

CAMBIO
* RAPPORTI CAMBIO
* DERAGLIATORE ANT.

* DERAGLIATORE POST.

e COMANDI
* CORONA

MOTORE

e MODELLO

¢ TIPOLOGIA

* POTENZA

¢ VOLTAGGIO

¢ COLLOCAZIONE

max 111 cm

min 86 cm

30Kg (circa)
Bianco lucido, Nero matto

Forcella in alluminio con sospensione mecca-
nica

In alluminio, con attacco manubrio regolabile
Flat bar

VEPOSS COOL BULL 50 TPI 26”*4”
Alluminio

Con disco freno

Con motore e disco freno

A disco

Idraulica, LIGHEN

Idraulica, LIGHEN

In alluminio, idrauliche, LIGHEN

7 Velocita

Non presente
SHIMANO Tourney
SHIMANO SL-TX50-7R
Alluminio, 1 velocita

XIONGDA Motor

Corrente continua senza spazzole (Brushless)
250 Watt

36 Volt

Ruota posteriore

« AUTONOMIA (KM)

e TEMPO DI RICARICA
¢ CICLI DI RICARICA

* COLLOCAZIONE

* PORTA USB

CONTROLLER

* MODELLO

¢ TIPOLOGIA

o LIVELLI PAS

e CRUISE CONTROL
e FUNZIONI

ALTRI COMPONENTI
e SELLA

* REGGISELLA

* PARAFANGHI

¢ FARO ANT.

¢ FARO POST.

e PEDALI

ACCESSORI

* BUSSOLA

¢ PORTAPACCHI

* PORTACELLULARE
¢ CLACSON

e DA EVIDENZIARE

30 - 50 Km a seconda dello sforzo del motore

6 - 8 ore (circa)

1000 cicli (circa)

Integrata nel telaio, removibile
No

KEYDYSP KD21C-KDS

Multifunzione con display LCD

5 livelli (velocita)

Si, max 6Km/h

Indicatore stato batteria, retroilluminazione,
odometro, livelli pas

Ergonomica, con foro centrale

Lega di alluminio con sgancio rapido
Non presenti

LED, attivabile da manubrio

Non presente

In alluminio

Si
Non presente
Non presente
Si

Freni idraulici, pneumatici fat-tyres

Altezza .
min / max 111 cm

113 cm

182 cm
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